






PRO brushed  
Milk Oak34



PRO
STR. 32-37

PRO brushed
kartáčovaný, matný lak

35

PRO sealed 
lakovaný, hedvábný lak 

Milk Oak 
Dub mořený

Desert Oak 
Dub mořený

Chocolate Oak 
Dub mořený

European Oak 
Dub evropský

Mystery Oak 
Dub mořený

Smoked Walnut 
Ořech americký mořený

Teak 
Teak

American Cherry 
Třešeň americká



PRO brushed  
Mystery Oak36



PRO
STR. 32-37

37
PRO sealed  

Smoked Walnut



KVALITNÍ PODLOŽKA
Vzhledem k tomu, že dobrý začátek je klíčem k úspěchu, dýhové podlahy 
musí být ze spodu chráněny proti vlhkosti odolnou fólií. Tímto zajistíme, že 
si dýhovou podlahu můžete užívat dlouhou dobu.
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INSTALAČNÍ SOUPRAVA  
PAR-KY se snadno instaluje. S naším instalačním nářadím 
máte všechno, co potřebujete, abyste rychle a bez poškození 
instalovali naši podlahu: rozpěrky, dorážecí špalík, narážecí 
přípravek.

Pokládka a příslušenství 

Parozábrana 
Tato parozábrana se používá na 
podlahy s integrovanou korkovou 
vrstvou. Abychom předešli 
poškození podlahových lamel, vždy 
izolujte okraje pásů parozábrany 
vodovzdornou samolepící páskou. 
  
 
•	Tloušťka 0,15 mm
• 25 m2 (269,09 sq.ft) za balení 
• K použití pro 

Standardní podložka  
Tato standardní podložka (2 mm) 
sestává z pěnového PE a folie a 
má samolepící proužek určený 
ke vzájemnému slepení okrajů 
jednotlivých pásů. Nejlepší je 
přichytit okraje vodotěsnou páskou. 
 
•	Tloušťka 2 mm
• Role 50 m2 (538,19 sq.ft) 
  nebo 15 m2 (161,46 sq.ft) 
• K použití pro

Podložka opatřená hliníkovou fólií  
Tato podložka snižuje odraz hluku 
a částečně srovnává drobné 
nerovnosti. Podlahu vždy pokládejte 
hliníkovou fólií směrem nahoru a 
izolujte okraje folie vodovzdornou 
páskou tak, abychom předešli 
poškození podlahových desek vodou. 
 
•	Tloušťka 3,6 mm
• Role 15,07 m2 (162,21 sq.ft) 
• K použití pro
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SOKLOVÉ LIŠTY A PROFILY 

Po pokládce dýhované podlahy musíte provést konečnou úpravu 
podlahy pomocí barevně sladěných dřevěných soklových lišt.  PAR-
KY poskytuje módní 8 cm vysoké lišty „3 in one“, které lze snadno 
zkrátit na 6 cm, nebo dokonce 2,5 cm. Díky kráječi na lišty, který je k 
dispozici a jednoduchosti krájení se stane zkracování dětskou hrou a 
všechny způsoby dokončení budou snadné.
    
Rozměry soklové lišty: 2150 x 80 x 14 mm (86 x 3 1⁄8 x 3⁄5 inch)

Kromě toho nabízíme také univerzální podlahový profil „3 in one“ ve všech dřevinách. Tento profil 
se hodí pro následující použití: jako ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty), vyrovnávací 
profil (přechod k nižší podlaze), T-profil (přechod mezi 2 podlahami). T-profil může být použitý 
jako dilatační profil. 

Rozměr Profil „3 in one“: 2150 x 47 x 11 mm (86 x 1 7⁄8 x 2⁄5 inch)

Výška 80 mm (3 1⁄8 inch) Výška 60 mm (2 1⁄3 inch) Výška 25 mm (1 inch)

Dokončovací práce

Vyrovnávací profil

1 profil
3 aplikace

T-profil Ukončovací profil
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SNADNÁ ÚDRŽBA 

SNADNÁ OPRAVA 

K odstranění nečistot z dýhované podlahy bez poškození laku se 
doporučuje použít náš čistící prostředek. Navíc tento čistič dodává 
podlaze i další živiny, které podlahu udrží déle pěknou.

Pro každý druh laku, PAR-KY vyvinula opravný sprej, který snadno opraví 
případné škrábance a také zabraňuje pronikání nečistot. Škrábance na 
lakované podlaze po aplikaci našeho spreje opticky takřka zmizí. 

Údržba a oprava podlah 
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4242

Vybírejte s  
ohledem na  
další generace 



Klíčové výhody Vaší podlahy PAR-KY

EKOLOGICKÉ A UDRŽITELNÉ
Rozhodněte se pro zdravou a 
udržitelnou podlahu

43

Používání dřeva s šetrností
K výrobě dýhových podlah PAR-KY potřebujeme  
25 krát méně dřeva než k výrobě masivních  
podlah. Dýha má čistý užitný povrch od  
700 do 1000m2 na 1m3 kulatiny.  
Pro srovnání: masivní podlaha o tloušťce  
15mm má čistý užitný povrch 40m2 na 1m3 kulatiny.

 
Dřevo z udržitelných lesů 
Nejen, že využíváme méně dřeva, ale také získáváme dřevo z trvale 
udržitelných lesů. Původ garantují tyhle dva certifikáty. 
Osvědčení „PURE WOOD“, má velký význam pro všechny kolekce PAR-KY. 
Díky tomu požadujeme od každého z našich dodavatelů, aby přispívali k 
ochraně lesů na celém světě. Tímto Vás můžeme ujistit, že naše dřevo 
pochází z dobře-obhospodařovaných lesů. 
Certifikát FSC je spojen s naší kolekcí DELUXE. FSC je mezinárodní 
ochranná známka, která označuje, že výrobek pochází z dobře-
obhospodařovaných lesů.

 
Méně škodlivých produktů 
Všechny dýhové podlahy PAR-KY mají povrchovou úpravu prostřednictvím 
ekologického mnohavrstvého lakování bez téměř žádných prchavých 
organických látek. Dýhovaná podlaha je natírána antibakteriální vrstvou s 
názvem 'Ultrafresh', která znemožňuje bakteriím  přebývat v drážkách. 
PAR-KY DELUXE postupuje dokonce ještě o krok vpřed, protože 
neobsahuje žádný přídavek formaldehydu, který může ve vysokých 
koncentracích způsobovat rakovinu a astma. Takové eliminování 
používání této chemické látky ve světě zdravých dřevěných podlah je 
unikátní a díky tomu se k Vám dostává výjimečně zdravá podlaha.

Úcta k přírodě je nezbytnou součástí filozofie značky 
PAR-KY. To je důvodem, proč šetrně využíváme přírodní 
zdroje naší planety, a proč se snažíme co nejvíce omezit 
používání škodlivých látek.

1 m3 dřevěné kulatiny
=	 40 m2 masivních  
	 parket tl. 15 mm
=	 700 -100 m2 dřevěné dýhy



HDF 1050 kg/m3

CLICK AND GO 
Díky systému Uniclic se tato podlaha snadno pokládá bez použití lepidla. 
Přehledný návod k pokládce je vytištěn na každém balení nebo si jej můžete 
stáhnout na webové stránce www.par-ky.com. 
 
 

OSM VRSTEV LAKU
Podlahové desky mají povrchovou úpravu z 8 vrstev velmi tvrdého laku ve 3 
verzích: 
•	Hedvábný lak: 20 gloss, lakováno hedvábným lakem.  
	 Tato lamela má nesmírně tvrdý povrch! 
•	Matný lak: 10 gloss, lakováno matným lakem.  
	 Tato lamela má nesmírně tvrdý povrch! 
•	Matný lak, kartáč: 10 gloss, kartáčováno a lakováno matným lakem. 
	 Tím je zvýrazněna struktura dřeva a dosaženo přírodní a luxusní  
	 atmosféry interiéru.   
 
 

12 AŽ 15 LET ZÁRUKY 
Dýhovaná podlaha PAR-KY je výrobkem Decospan Group, evropské jedničky 
na trhu v oblasti zpracování dýhy. Naše mnohaleté zkušenosti a naše 
zaměření na inovace přispívají ke kvalitě a spolehlivosti našich výrobků.

Jelikož jsme přesvědčeni o kvalitě našich dýhovaných podlah, poskytujeme 
záruku od 12 do 15, v závislosti na systému lakování: 
• 15 let pro lakované kolekce  
• 12 let pro kartáčované kolekce  
 
 

NENÍ TŘEBA BROUSIT
Na rozdíl od pevných dřevěných podlah, nemusí PAR-KY být nikdy broušena. 
Tím se vyhnete spoustě prachu, ušetříte čas a peníze. Odolná vrstva laku vás 
ochrání před tímto zbytečným ošetřováním podlahy. 
 
 
VELKÁ ODOLNOST VŮČI NÁRAZU 
Tato dýha je nalepena na velmi tvrdou desku s vysokou hustotou (HDF). 
Spolu s 8 vrstvami laku to vede k vyšší odolnosti vůči protlakům než u 
masivních dřevěných podlah nebo u podlah třívrstvých. 
 
 

SNADNÁ ÚDRŽBA 
Tento impregnační systém zajišťuje, aby byly sražené hrany ve stejné 
barvě jako použitá dřevina podlahy. Sražené hrany jsou po impregnaci také 
lakovány. Díky tomuto systému je vaše podlaha odolná proti vlhkosti.
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1800 x 120 mm 
71 x 4 3⁄4 inch

15 mm 
3⁄5 inch

1,296 m2 
 13.95 sq.ft

90,72 m2 
 976.50 sq.ft

1203 x 124 mm 
47 3⁄8 x 4 7⁄8 inch

8,3 mm 
1⁄3 inch

1,492 m2 
 16.06 sq.ft

73,1 m2 
 786.78 sq.ft

1203 x 190 mm 
47 3⁄8 x 7 1⁄2 inch

7,2 mm 
5⁄16 inch

2,51 m2 
 27.02 sq.ft

1800 x 160 mm 
71 x 6 5⁄16 inch

15 mm 
3⁄5 inch

1,728 m2 
 18.6 sq.ft

103,68 m2 

1116.00 sq.ft

2
2

Matný lak
Lak 

Korek

SEALED

DELUXE brushed

DELUXE sealed

SOUND brushed

SOUND sealed

LOUNGE brushed

LOUNGE sealed

PRO brushed 

PRO sealed

European OAK (Dub evropský) 
Ivory OAK (Dub mořený)

Milk Oak (Dub mořený) 
Desert Oak (Dub mořený) 

Mystery Oak (Dub mořený)

Chocolate Oak (Dub mořený) 
Golden Ash ( Jasan mořený) 
SMOKED Walnut (Ořech americký mořený) 
Granite Walnut (Ořech americký mořený)

Teak (Teak) 

American Cherry (Třešeň americká) 
Coffee Beech (Buk mořený) 

Zebrano (Zebrano)

Wengé (Wengé)

Afzelia Doussié (Afzelia Doussié)

Rosewood Santos (Palissander Santos) 

SHADOW Macassar (Eben mořený) 

Bamboo SteAmed (Bambus tmavý) 

American Maple ( Javor americký) 

Sucupira (Sucupira) 
Jatoba ( Jatoba) 

Imbuia (Imbuia) 

Tempered Fraké (Black fraké mořené) 
Olivewood (Olivovník)

Indian Apple (Indické jablko)

*
*
*
*

*
*

*

*

-
4

Matný lak
Lak

Korek

SEALED

-
4

Matný lak
Kartáč, lak

Korek

BRUSHED

-
2

Hedvábný lak
Lak

Skutečné dřevo

SEALED

-
4

Matný lak
Kartáč, lak 

Skutečné dřevo

BRUSHED

-
-

Hedvábný lak
Lak

Skutečné dřevo

SEALED

150,6 m2 
1621.04 sq.ft

-
4

Matný lak
Kartáč, lak

Skutečné dřevo

BRUSHED

87,85 m2 
945.61 sq.ft

2
2

Matný lak
Kartáč, lak 

Korek

BRUSHED

Přehled
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colours by

Těchto 8 trendových barev bylo vyvinuto speciálně 
pro nábytkové dýhované desky Shinnoki. 
Vzhledem k tomu, že jak Shinnoki tak kolekce 
PAR-KY jsou založeny na stejných barvách, můžete 
snadno stylově sjednotit všechny prvky v interiéru: 
podlahy, stěny, nábytek... (www.shinnoki.com) 

*

Rozměr desky 
 

Tloušťka desky
 

Množství / balení 
 

Množství / paleta

Mikrofáze ± 1,5 mm
Mikrofáze ± 0,5 mm

Lesk
Povrchová úprava
Podkladní vrstva



SEALED BRUSHED

Technické informace

OBECNÉ 
VLASTNOSTI

 
KLASIFIKAČNÍ 

VLASTNOSTI

DALŠÍ 
VLASTNOSTI

BEZPEČNOSTÍ 
VLASTNOSTI

Dřevěná dýha podlahové krytiny
Klasifikace bytové zátěže
Klasifikace komerční zátěže
Záruka
CE certifikace

Obsah vlhkosti
Rozměry podlahových desek
Tloušťka svrchní vrstvy
Odchylka od tloušťky
Odchylka od kolmosti
Vydutí v příčném směru
Odchylka v rovině
Vnitřní vazba
Lepící přilnavost dýhy
Mechanický spojovací systém
Maximální spára
Pevnost v tahu na krátkém konci
Hustota
Hmotnost/m²

Bobtnavost HDF
Odolnost proti protlakům
Odolnost vůči otěru
Odolnost vůči nárazu
Přilnavost laku
Odolnost vůči chemickým přípravkům

Vzhled laku
Lesk
Tvrdost laku
Trvalé deformace po statickém zatížení
Odolnost vůči nárazu podle Wegnera
Elasticita laku
Stálost barvy
Odolnost proti otáčivému kolečku židle
Popálení cigaretou
Podlahové topení/chlazení
Tepelný odpor 
Tepelná vodivost
Zvuk kroků
Akustický útlum 
Snížení vlivu hluku
Antistatické působení
Biologická životnost
Dobře spravované lesy
Odolnost vůči termitům
Odolnost vůči bakteriím
Recyklace

VOC ztráta
Emise formaldehydu
Emise formaldehydu
Emise plasticizerů
PCP (pentachlorofenol)
Popálení cigaretou
Reakce na oheň a tvoření kouře
Odpor proti prokluzu (za sucha)
Odpor proti prokluzu (za mokra)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

ZKUŠEBNÍ METODA
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Třída 23
Třída 31
12 let

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Systém Uniclic
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10% (matný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>5 Newtonů
2 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

Třída D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2kV (antistatická)
čisté dřevo

FCS certifikováno
Dobrá

Microban
ok

<2,1 % 
E1 bez formaldehydu

E1 bez formaldehydu 
<1 %

bez PCP
Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)

Třída 23
Třída 31
15 let 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Systém Uniclic
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10% (matný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>8 Newtonů
2,5 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

Třída D (85 db) 
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo

FCS certifikováno
Dobrá

Microban
ok

<2,1 %
E1 bez formaldehydu

E1 bez formaldehydu 
<1 %

bez PCP
Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)



SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=destrukce povrchu, 5=bez viditelných změn / ** třída 3 = mírmá změna úrovně lesku a /nebo mirmě hnědé skvrny  

 BRUSHED SEALED

Třída 23
Třída 31
12 let

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Systém Uniclic

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10% (matný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>5 Newtonů
2 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

Třída D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatická)
čisté dřevono

no 
Dobrá

Microban
ok

<2,1 %
Třída E1 (<0,13 ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

bez PCP
 Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)

Třída 23
Třída 31
15 let 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Systém Uniclic

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10% (matný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>8 Newtonů
2,5 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

Třída D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo

no
Dobrá

Microban
ok

<2,1 %
Třída E1 (<0,13 ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

bez PCP
 Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)

Třída 23
Třída 31
12 let

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Systém Uniclic

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10% (matný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>5 Newtonů
2 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

Třída D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo 

no
Dobrá

-
ok

<2,1 %
Třída E1 (<0,13 ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

bez PCP
 Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)

Třída 23
Třída 31
15 let 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Systém Uniclic

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
20% (hedvábný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>8 Newtonů
2,5 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

Třída D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo

no
Dobrá

-
ok

<2,1 %
Třída E1 (<0,13 ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

bez PCP
 Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)

Třída 23
Třída 31
12 let

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Systém Uniclic
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 mm (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10% (matný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>5 Newtonů
2 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,043 m2K/W
0,230 W/mK

Třída D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo

no
Dobrá

-
ok

<2,1 %
Třída E1 (<0,13 ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

bez PCP
 Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)

Třída 23
Třída 31
15 let 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Systém Uniclic
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200 mm (EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
20% (hedvábný vzhled)

3 Newtony
<0,05 mm

>8 Newtonů
2,5 Hb

Stupeň >6
Bez viditelných změn

Třída 3**
ok

0,043 m2K/W
0,230 W/mK

Třída D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo

no
Dobrá

-
ok

<2,1 %
Třída E1 (<0,13 ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

bez PCP
 Třída 3**

Třída C1 Bfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV) 47



PAR-KY nv 
Lageweg 33 
8930 Menen 
Belgium
tel	 +32 (0)56 52 88 40 
fax +32 (0)56 52 88 43 
info@par-ky.com
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Podívejte se 

na naše video 

produktů on-line 

Více informací na www.par-ky.com


